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Pose horizontale

Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com

Documentation technique

Avec PV feu Avec PV feu et acoustique

Min Max Min Max

Cote passage 360 x 300 1220 x 1220* 360 x 300 850 x 850

Cote hors-tout 470 x 410 1330 x 1330* 470 x 410 960 x 960

Cote réservation 454  x 394 1314 x 1314* 454  x 394 944 x 944
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TRAVIPLA 60 MD55 33dB
Pose horizontale ou verticale

Livraison sous 5 jours*

Cotes de passage :
 400 x 400 mm
 500 x 500 mm
 600 x 600 mm
 800 x 800 mm

* Dans la limite des stocks disponibles

Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis. Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

Caractéristiques

Cadre Bois dur à peindre 66 x 55 mm

Portillon MDF à peindre 55 mm en feuillure

Joints Joint feu intumescent
Joint iso-phonique (PV acoustique)

Fermeture
Paumelles
Batteuse à larder
(ouverture vers le haut)

Variantes

Cadre Bois dur à vernir

Fermeture Trou de serrure débouchant + bouchon 
(pose horizontale ou verticale)

Options

Aide à la 
manipulation

 Poignée d’ouverture (côté combles)
 Départ pour système de poulie
 Système de vérin

Dimensions H x l 
certifiées (mm)

Mode de pose et supports
• Pose horizontale sur support béton uniquement 
• Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique et mastic silicone intumescent
• Fixation à la cloison par vis reparties au pas de 250 mm
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EI160
Sens du feu : côté couloir
PV feu CTICM n° 06-F-231

TRAVIPLA 60 MD55
Portillon en feuillure
Ouverture vers le haut

Combles

Pose verticale (p.40) Pose horizontale ou verticale (avec bouchon)
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Autres configurations

Rw(C ; Ctr) = 33 (0 ; -1) dB
Rapport CERIBOIS N° RA-ACO0916
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* La surface du portillon ne doit pas dépasser 1,43 m2
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ouverture vers le haut 

TRAVIPLA 60 MD55
ouverture vers le haut

  Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-phonique

33 (0 ; -1) 
FFF


